I—\ B Feuchtigkeitsbestéindige Wandfliesen (nicht an Orten verwenden, die starken

b4 Wasserstrahl ausgesetzt sind, wie z. B. in Duschkabinen). Sie sind bedingt hitzebestdndig
(Kategorie B), dirfen jedoch nicht in der Nédhe von direkten Feuerquellen installiert
DECOMEISTER Prod. SKU: PD(...) werden. Die Nassverlegung wird auf grindlich gereinigten Oberfléchen empfohlen.
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Moisture-resistant panels (do not use in places directly exposed to water, e.g. shower
cabins), fire-resistant (category B, cannot be installed near a direct source of fire). Wet
installation on well-cleaned surfaces is recommended.

mm Panele odporne na wilgoé (nie stosowaé w miejscach bezposrednio narazonych na
kontakt w wodq np. kabiny prysznicowe), odporne na ogien (kategoria B, nie mozna ich
montowaé przy bezposrednim zrédle ognia). Zalecany montaz na mokro na dobrze
oczyszczonych powierzchniach.

Panely odolné proti vlhkosti (nepouzivat na mistech pfimo vystavenych kontaktu s vodou,
napf. sprchové kabiny), ohnivzdorné (kategorie B, nelze je instalovat v blizkosti pfimého
zdroje pozdru). Mokra instalace se doporucuje na dobre oéisténé povrchy.

Em Panely odolné vodi vlhkosti (nepouzivat na miestach priamo vystavenych kontaktu s
vodou, napr. sprchové kabinky), ohnovzdorné (kategéria B, nemozno ich instalovat' v
blizkosti priameho zdroja poziaru). Mokrd instaldcia sa odporica na dobre odistené
povrchy.

Paneles resistentes a la humedad (no utilizar en lugares directamente expuestos al
contacto con el agua, por ejemplo, cabinas de ducha), resistentes al fuego (categoria B, no
pueden instalarse cerca de una fuente directa de fuego). Se recomienda instalacién
himeda en superficies bien limpias.

I B Pannelli resistenti all'umidita (non utilizzare in luoghi direttamente esposti al contatto con
I'acqua, ad esempio cabine doccia), resistenti al fuoco (categoria B, non possono essere
installati vicino a una fonte diretta di incendio). Installazione bagnata consigliata su
superfici ben pulite.

Nedvességdllé panelek (ne haszndlja olyan helyen, ahol kézvetleniil érintkezik vizzel, pl.
zuhanykabin), tGzdllé (B kategéria, kézvetlen tiGzforrdas kézelébe nem szerelhetd). Nedves
szerelés javasolt {6l megtisztitott fellleteken.
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i B Panourirezistente la umiditate (nu se folosesc in locuri expuse direct la contactul cu apaq,
de exemplu cabine de dus), rezistente la foc (categoria B, nu pot fi instalate in apropierea
unei surse directe de foc). Se recomanda instalarea umeda pe suprafete bine curatate.

am Fuktbestédndiga paneler (anvénds inte pa platser som dr direkt utsatta for kontakt med
vatten, t.ex. duschkabiner), brandbestdandiga (kategori B, de kan inte installeras néra en
direkt brandkalla). Vatinstallation rekommenderas pa val rengjorda ytor.

mm [laHenn, yctonumem Ha Bnara (Ad He ce U3NMON3BAT HA MECTA C AUPEKTEH KOHTAKT € BOAd,
Hanpumep Ay KAGUHU), YCTOMUMBM HA OrbH (KaTeropuga B, He moraT ga ce MOHTUpPAT B
61U30CT A0 ANPEKTEH U3TOUYHUK HA OTKPUT NNAMBK). NpenopbyBa ce MOKBbP MOHTAX BbPXY
pobpe NouncTeHN NOBbLPXHOCTMU.



